COL70 Hasta 70 Kw 3 m3/h
COLECTOR IDA-RETORNO

Portes
Pagados

CARACTERISTICAS

- Distribuidor de disefio compacto con Ida y Retorno integrado
- Potencia de 70kW / Caudal 3m/h con Salto térmico At=20°C
- Acero galvanizado exteriormente

- Conexiones a caldera 1 ¥%” macho

- Conexiones a circuitos 1”7 macho

- Conexion para sonda %4“

- Probados hidraulicamente en fabrica a 12 bar

- Presion maxima de trabajo 6 bar

- Temperatura maxima de trabajo 110°C

- Aislamiento en EPP 25 mm. segtin DIN 4102B-2

- Acabado externo en chapa galvanizada de 0,5 mm desmontable

ESQUEMA TABLA DIMENSIONAL
COL70/2 2 508 375 5,7
COL70/3 3 758 375 8,4
COL70/4 4 1.008 625 11,3
COL70/5 5 1.258 625 14
COL70/6 6 1.508 875 16,4
Anclajes

AGU70 Hasta 3 m3/h

Portes AGUJA HIDRAULICA

Pagados

CARACTERISTICAS

- Aguja Hidraulica para COL/70

- Caudal 3m/h con Salto térmico At=20°C

- Acero galvanizado exteriormente

- Conexiones a caldera 1 %" macho

- Conexiones a colector 1 %" macho

- Conexion sonda temperatura %2”

- Probados hidraulicamente en fabrica a 12 bar

- Presion maxima de trabajo 6 bar

- Temperatura maxima de trabajo 110°C

- Aislamiento en EPP 25 mm. segtin DIN 4102B-2

- Acabado externo en chapa galvanizada de 0,5 mm
desmontable.

- Incluye tuercas locas.

ESQUEMA TABLA DIMENSIONAL
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MODELO CAUDAL MAXIMO m PESO
AGU70 3m3/h 385 4,9
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Los datos, medidas y fotografias mostradas pueden sufrir modificaciones sin preaviso. Se consideran en firme los datos en fase de oferta. 39



