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SCOM-AERO VITRIFICADO

• Serpentín fijo de superficie sobredimensionada para trabajo a baja 
temperatura

• Tratamiento interno vitrificado a en horno a 860ºC
• Temperatura máxima de trabajo a 99ºC
• Presión de trabajo 6 bar
• Aislamiento en poliuretano inyectado rígido 35 mm.
• Acabado en skay gris.
• Conexión para resistencia eléctrica (no incluida)
• Multiposición: a suelo conexionado superior, colgado a pared conex-

ionado superior/inferior.
• Anclajes a pared incluídos.

Interacumulador AEROTERMIA

Modelo SOLAR COMPLET AEROTemp Max 
99 ºC 

Portes
Pagados

CARACTERÍSTICAS

OPCIONALES - Resistencias eléctricas (ver página 32)
- Pies de apoyo para posición suelo

Modelo Capacidad
Litros

M2
Serpentín

Peso  
Kgs

Altura
mm

Diametro
mm

Válvula de seguri-
dad

SCOM AERO 100 100 1 37 716 560 SRP/M-8P C

SCOM AERO 150 150 1,5 54 956 560 SRP/M-8P C

SCOM AERO 200 200 1,8 64 1206 560 SRP/M-8P C

    

ACCESORIOS

Válvula seguridad  SRP/M-6P

 · Temperatura de proyecto 0 – 110ºC
 · Sobrepresión apertura 10%
 · Presión mínima 0,6 bar
 · Presión de tarado 8 bar
 · Conexión macho 1/2“, descarga 
hembra

Purga de aire

 · Temperatura de proyecto 0 – 
110ºC
 · Presión máxima 10 bar
 · Conexión macho 1/2”

Termómetro

 · Termómetro Bi-metálico 
cromado 0-120ºC. Incluye 
vaina. Rosca 1/2”



Los datos, medidas y fotografías mostradas pueden sufrir modificaciones sin preaviso.  Se consideran en firme los datos en fase de oferta. 9

La serie SOLAR COMPLET-AERO va dirigida a aquellas instalaciones que requieran un serpentín de gran superficie para poder dispar toda la 
potencia disponible. Instalaciones de bomba de calor aerotérmicas, o solares, son especialmente indicadas para éste diseño de interacumulador. 
El serpentín es capaz de trabajar con primarios a baja temperatura, disipando toda la potencia disponible, y evitando así que las bombas de 
calor se bloqueen por falta de salto térmico.

UTILIZACIÓN

Los SOLAR COMPLET-AERO están diseñados para poder trabajar en varias posiciones tal y como se indica en los esquemas de abajo. Simple-
mente hay que variar la entrada/salida de los diferentes circuitos al dar la vuelta al equipo, utilizando de forma inversa la vaina interior de toma 
de ACS (conexiones inferiores) o de entrada de agua fría (conexiones superiores).
CONEXIONES SUPERIORES – todo el conexionado hidráulico por la parte superior (excepto ida y retorno a serpentín). Puede ser colgado a 
pared (anclajes incluidos) o directamente situado a  suelo (en éste caso queda anulado el vaciado).
CONEXIONES INFERIORES – Todo el conexionado por la parte inferior (excepto ida y retorno del serpentín).

MULTIPOSICIÓN

ESQUEMA INSTALACIÓN CONEXIONADO SUPERIOR

ESQUEMA INSTALACIÓN CONEXIONADO INFERIOR

SCOM-AERO
Interacumulador AEROTERMIA

Modelo SOLAR COMPLET AERO

FICHA TÉCNICA

DATOS DIMENSIONALES

Modelo DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN8 DN9 DN10

SCOM AERO 100 1" 1" 1/2" 1"1/2 1/2" 3/4" 3/4" 1"1/2

SCOM AERO 150 1" 1" 1/2" 1"1/2 1/2" 3/4" 3/4" 1"1/2

SCOM AERO 200 1" 1" 1/2" 1"1/2 1/2" 3/4" 3/4" 1"1/2

DN1-DN2 Entrada/salida serpentín
DN3 Entrada agua fría
DN4 Anodo magnesio
DN5 Salida ACS
DN8 Termómetro
DN9 Termostato
DN10 Resistencia (opcional)
DN10 SONDAS

LEYENDA

DN1-DN2 Entrada/salida serpentín
DN3 Salida ACS
DN4 Anodo magnesio
DN5 Entrada agua fría
DN8 Termostato
DN9 Termómetro
DN10 Resistencia (opcional)
DN10 SONDAS

LEYENDA


