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GRUPOS HIDRÁULICOS

• Box de aislamiento en EPP (250x380x170)
• Termómetros con escala 0º.120ºC
• Válvula antiretorno incluida 20 mbar, con posibilidad de anu-

lación
• Entre-ejes 125 mm
• Para potencias máximas de 50 Kw (con Δt 20 K)
• Bombas de 6 u 8 m
• Conexiones 1” hembra  

CARACTERÍSTICAS

M2

GRUPO DIRECTO                                                                                                                                                              

Modulo Hidráulico directo de 2 vías para instalaciones de calefacción y 
refrescamiento: 

CÓDIGO BOMBA

20355R-P6 Wilo Para 25/6 SC

20355R-P8 Wilo Para 25/8 SC

GRUPO DE MEZCLA, TEMPERATURA  A PUNTO FIJO                                                                                                         

M2 FIX3
Modulo Hidráulico de mezcla de 2 vías con válvula mezcladora a punto 
fijo para instalaciones de calefacción a regulación manual: 

• Box de aislamiento en EPP (250x380x170);
• Válvula mezcladora termostática regulable, 30-60ºC
• Termómetros con escala 0º.120ºC
• Válvula antiretorno incluida 20 mbar, con posibilidad de anulación.
• Entre-ejes 125 mm.
• Para potencias máximas de 25 Kw
• Bombas de 6 u 8 m
• Conexiones 1” hembra  

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO BOMBA KW M2 SUELO  
RADIANTE

20355R-F4-P6 Wilo Para 25/6 SC 15 100 m2

20355R-F4-P8 Wilo Para 25/8 SC 25 170 m2

ACCESORIOS

Termostato de seguridad de contacto TSC

Grupos DN25

Termostato TSC


