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GRUPOS HIDRÁULICOS

CALEON                                                                                                                                            
Elegante pantalla táctil de control TFT para un cómodo control remoto del sistema de calefacción. Modalidad 
de funcionamiento Normal, Turbo, ECO y Off con temperatura específica en cada caso. Programa de vacacio-
nes. Hasta 8 franjas horarias de calefacción diarias seleccionables. Conexión CAN bus para sistema Connect.

• Para centralitas climáticas 24 VDC: MHC y LHCC;
•	Sonda temperatura ambiente 0-60ºC resolución de 0,1ºC;
•	Sonda humedad relativa 0-100%, resolución 0,1%
•	Horario de calefacción diario: 8 por ambiente/zona;
•	Conexión CAN bus para sistema Connect;
•	Display TFT de 2,8” con cobertura en vidrio y panel táctil.
•	Dimensiones: 75x95x19 mm;
•	Consumo: 0,5-1,0 W
•	IP20

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO WI-FI

RC30 NO

Versión provista de conexión Wi-Fi N 2,4 GHz para la gestión remota a 
través appºCaleon

CÓDIGO WI-FI

RC50 SI

CALEON TERMOSTATO AMBIENTE                                                                                                  
Elegante cronotermostato con panel touch táctil TFT. Modalidad de funcionamiento Normal, Turbo, 
ECO y Off. Programa vacaciones. Hasta 8 franjas horarias y calefacción diaria seleccionable.

• Sonda temperatura ambiente 0-60ºC resolución de 0,1ºC;
•	Sonda humedad relativa 0-100%, resolución 0,1º%
•	1 unidad de conmutación con contacto limpio (o salida 230 VC con 

puente interno).
•	8 Horarios de calefacción diarios.
•	Display TFT de 2,8” con cobertura en vidrio y panel táctil.
•	Alimentación 230 VAC.
•	Dimensiones: 75x95x19 mm;
• Consumo: máx 2,5 W.
•	IP20.

CARACTERÍSTICAS

Versión provista de conexión Wi-Fi N 2,4 GHz para la gestión remota a través appºCaleon

CÓDIGO WI-FI

RC51 SI

Mandos de control y termostatos

CALEON CLIMA                                                                                                                                
CALEON CLIMA con gestión el sistema de refrescamiento (en combinación con la centralita LHCC). 
Las características son análogas a las del modelo CALEON, con los siguientes añadidos:
-	 Modalidad refrescamiento
-	 Salida de conmutación 2x 0-10V.

CÓDIGO WI-FI

RC35 NO

Versión provista de conexión Wi-Fi N 2,4 GHz para la gestión remota a través APPºCaleon

CÓDIGO WI-FI

RC55 SI

Wi-Fi

Wi-Fi


