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Modelo Altura
mm H

Diámetro
mm D Dn-3 Dn-4 Dn-5 Dn-6 Dn-7 Dn-8 Dn-9 Dn-10 T

ACSF3T 1.430 650 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1/2" -- 1 1/4" 1/2" 1/2"

ACSF5T 1.730 750 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1/2" -- 1 1/4" 1/2" 1/2"

ACSF75T 1.810 900 1 1/2" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1/2" -- 1 1/2" 1/2" 1/2"

ACSF10TG 2.120 900 1 1/2" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/4" 1 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

ACSF15TG 2.380 1.050 2" 2" 2" 1 1/2" 1 1/4" 1 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

ACSF20TG 2.430 1.200 2" 2" 2" 1 1/2" 1 1/4" 1 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

ACSF25TG 2.500 1.350 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2" 1 1/4" 1 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

ACSF30TG 2.750 1.350 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2" 1 1/4" 1 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

ACSF40TG 2.800 1.500 3" 3" 3" 2" 1 1/4" 1 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

ACSF50TG 2.840 1.700 3" 3" 3" 2" 1 1/4" 1 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

DN3 - Entrada agua red
DN4 - Salida agua sanitaria
DN5 - Recirculación
DN6 - Resistencia eléctrica (opcional)
DN7 - Vaciado

DN8 - Conexión extra
DN9 - Ánodo/s electrónico/s
DN10 - Sonda
T - Termómetro/Termostato

Nuevo alojamiento específico para 
sistema de protección catódica

Los acumuladores de Agua Caliente Sanitaria están diseñados para garantizar una reserva de agua a temperatura, disponible para dar respuesta 
de forma inmediata a variadas demandas simultáneas que se puedan producir en la instalación. Además, éstos permiten contener la necesidad 
de potencia generadora (caldera o paneles solares) instalada.

Los acumuladores AQUAFLEX de esta serie, están tratados mediante tratamiento cerámico o vitrificado según capacidades, que confiere al 
material unas altísimas prestaciones frente a la corrosión y de indudable higiene para cualquier fluido alimentario. Todos nuestros acumuladores 
están además hidráulicamente probados antes de salir de fábrica para resistir la presión indicada de 6 u 8 bar según elección (prueba realizada 
a una vuelta y media la presión de ejercicio).

Es imprescindible instalar una válvula de seguridad no manipulable a una presión máxima de 6 u 8 bar según modelo. Se recomienda conducir 
el desagüe de la válvula hasta un lugar indicado para ello.

ACSF FICHA TÉCNICA

Acumulador para A.C.S
Modelo ACSF

UTILIZACIÓN

IMPORTANTE

DATOS DIMENSIONALES

Aislamiento facilmente desmontable 
desde 1.000 a 5.000 litros.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

LEYENDA

• Sin mantenimiento.
• Alimentación 230 V AC / 50 Hz
• Protección global.  

INCLUIDA DE SERIE

SISTEMA PROTECCIÓN CATÓDICA


