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• Vitrificado al vacío en horno a 860°C
• Temperatura máxima de trabajo 99°C
• Idóneo para aplicación solar
• Doble serpentín de gran superficie y alto rendimiento
• Boca de registro 310 mm. (750 y 1000 litros)
• Aislamiento de 70 mm. y conductividad térmica =0,023 w/m°C
• Presión de ejercicio acumulador, 10 bar
• Posibilidad de apoyo eléctrico
• Acabado externo poliestireno rígido color gris 
• Garantía 5 años.
• Portes pagados hasta destino s/camión en península

Los modelos TRIPLET750 y TRIPLET1000 incluyen una boca de registro 310 mm.

• Resistencias electricas (Ver pág. 30)

• Correx Up (Ver pág. 30)

750 - 1000

Modelo Capacidad
Litros

M2
Serpentín 1

M2
Serpentín 2

Peso 
Kg

Altura
mm H

Diámetro
mm DC

TRIPLET300 300 1,20 0,75 105 1420 650

TRIPLET400 400 1,40 0,90 123 1480 750

TRIPLET500 500 1,80 0,90 141 1735 750

TRIPLET750 750 2,00 1,20 166 1850 950

TRIPLET1000 1000 2,40 1,20 186 2100 950

DN1-DN2: 1” (Entrada/salida intercamb, solar)         
DN3-DN4: 1” (Entrada/salida intercamb. caldera)     
DN5: 1” (entrada agua fría sanitaria 300-400-500)   
DN5: 1.1/4” (entrada agua fría sanitaria 750-1000)  

DN6: 1” (salida agua caliente sanitaria 300-400-500)
DN6: 1.1/4” (salida agua caliente sanitaria 800-1000)
DN7: 2” (resistencia eléctrica led luminoso)
DN8: 1.1/2” (resistencia eléctrica) 

DN9: 3/4” (recirculación 300-400-500)
DN9: 1” (recirculación 750-1000)
DN10: 1/2” (sonda)
DN11: 1.1/4” (ánodo de magnesio)
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TRIPLET VITRIFICADO
Interacumulador Doble Serpentín

Modelo TRIPLETTemp Max 
99 ºC 

Portes
Pagados

UTILIZACIÓN

DATOS DIMENSIONALES

OPCIONAL Material

Termómetro bi-metálico con graduación 
0-120ºC, con esféra metálica cromada.
Incluye vaina de 50mm y tornillo para 
fijación de bulbo a la vaina. Rosca 1/2”  
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• Boca DN 400

• Boca de hombre DN400.

OPCIONAL


