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Los interacumuladores AQUAFLEX de alto rendimiento de la serie TRIPLET, son idóneos para ser instalados en instalaciones civiles e industriales 
para la producción de agua caliente para uso higiénico-sanitario, que además incorporen energías renovables (colectores solares, etc...) y que 
permiten obtener altísimos rendimientos térmicos con su consiguiente producción de agua caliente sanitaria.

La boca de hombre de serie en 750 y 1.000 litros, permite una fácil limpieza del interior del aparato, y se integra
perfectamente dentro de la normativa actual contra la LEGIONELA.
Las innumerables aplicaciones de estos modelos permiten resolver cualquier problema de instalación de forma sencilla, eficiente y segura.

El tratamiento interno de vitrificación al vacío, tras el granallado SA 2,5 y sus 3 ciclos de limpieza, permiten a la serie TRIPLET afrontar una 
larga duración inalterada en el tiempo, así como cumplir las más estrictas normas higiénicas para hacerlo totalmente idóneo para contener agua 
potable.

La normativa solar actual no permite la utilización de un interacumulador donde confluyan 2 aportes de energías de diferente fuente (por 
ejemplo solar y caldera) a no ser que ambas sean de energías renovables (biomasa y solar por ejemplo), debiéndose por tanto separar en 2 
acumuladores independientes. 

El modelo TRIPLET por tanto puede ser perfectamente instalado dentro de normativa siempre que sus 2 serpentines se nutran de una única fuente 
de calor (los 2 para paneles solares o los 2 para caldera). El uso por tanto de este modelo ha variado respecto de su aplicación anterior, pasando 
ahora a ser usado como interacumulador con un grandísimo potencial de producción, al tener una gran superficie de intercambio de serpentín. 

Aquellas instalaciones de reducido espacio pero con gran demanda de agua caliente (por ej. Gimnasios) son lugares ideales para instalar el 
modelo TRIPLET, o aquellas instalaciones solares que quieran aprovechar todo el potencial de sus captadores en un equipo de reducidas di-
mensiones.

Modelo Lt. Serpentín 1 Lt. Serpentín 2 DC mm DS mm H mm

TRIPLET300 7,7 0,5 650 550 1420

TRIPLET400 8,8 0,8 750 650 1480

TRIPLET500 11 0,8 750 650 1735

TRIPLET750 20 1,2 950 800 1850

TRIPLET1000 26 1,5 950 800 2100
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