
Los datos, medidas y fotografías mostradas pueden sufrir modificaciones sin preaviso.  Se consideran en firme los datos en fase de oferta.34

La serie CL son vasos de expansión con membrana recambiable en capacidades 
desde los 25 a los 1.000 litros.
Todos los modelos están equipados con membranas en EPDM que la hace idónea 
para usos alimentarios y de agua potable, tanto para agua fría como caliente.

• Barnizados externamente para asegurar una duradera protección 
ante la corrosión atmosférica.

• Completa separación entre agua y aire; no contacto entre el agua 
y cualquier parte del depósito.

• Membrana no tóxica para usos alimentarios, flexible, capaz de 
expandirse al total del volumen del vaso asumiendo las dilata-
ciones con el fin de asegurar una larga vida de la misma.

• Temperaturas de trabajo: -10 + 99ºC.
• Cumpliendo directivas de seguridad 97/23/EC.

Modelo Altura
mm

Diámetro
mm Conexión

Presión  
Precarga 

bar

Presión 
Trabajo

bar

CLV-G25 355 362 1" 1,5 10

CLV-G35 420 380 1" 1,5 10

CLV-G50 790 380 1" 1,5 10

CLV-G80 850 450 1" 1,5 10

CLV-G100 930 450 1" 1,5 10

CLV-G200 1.285 550 1"1/2 1,5 10

CLV-G300 1.415 630 1"1/2 1,5 10

CLV-G500 1.610 750 1"1/2 1,5 10

CLV-G750 2.125 750 1"1/2 2 8

CLV-G1000 2.150 850 1"1/2 2 8

APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

CL VASO DE EXPANSIÓN AGUA FRIA / CALIENTE SANITARIA

Modelo CLV-G

Versiones horizontales, bajo demanda

8-25 Litros

50-100 Litros

200-1000 Litros


